ORANIER
 ПЛОТ ЗА ВГРАЖДАНЕ OR267PB/E, OR273QA/E
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И БЕЗОПАСНОСТ
  Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви, че избрахте стъклокерамичните плотове ORANIER. В глави 2 и 3 от тези инструкции за употреба е описано как да инсталирате, използвате и почиствате уреда си, за да ви служи дълго и безупречно.
ВАЖНИ УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
  Внимание! Хора, които не са запознати с тези инстукции, следва да ползват уреда само под наблюдение. Пазете децата далеч от уреда и не им позволявайте да си играят с него.
ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Индикациите за защита на околната среда на опаковката на този уред означават, че той не може да се третира като нормален битов отпадък. Желателно е, ако се налага да го изхвърлите, той да бъде предаден на специализирана фирма за преработка на този тип отпадъци от електроника и електрическо обурудване. Чрез правилното разпореждане с този продукт след употребата му, Вие помагате за предпазване на природата от възможно замърсяване и за опазване на здравето на хората. За повече информация по този въпрос може да се обърнете към оторизираните фирми за преработка на електроника.
ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОПАКОВЪЧНИТЕ ОТПАДЪЦИ
Моля изхвърлете опаковката на този продукт на подходящо място. Рециклиране на този тип опаковки спестява енергия и намалява отпадъците около Вас.
1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И РАБОТА С УРЕДА
1.1 Вашия нов плот за вграждане със сензорно управление
Тези инструкции за употреба указват работа със следните модели: OR267PB/E, OR273QA/E
1.2 Сензорен панел за управление на уреда

След като свържете уреда със ел. захранване, електрониката извършва тест (самонастройка и калиброване). След това, уредът преминава в режим на готовност. По време на теста, на дисплея (4) се изобразява знак „минус”. Тази индикация изгасва, ако уредът е правилно инсталиран. Не натискайте сензорните бутони и не оставяйте предмети върху тях по време на теста.
	1. Бутон за включване и изключване (бутон за незабавно изключване)

2. Бутон „плюс” за увеличаване на силата на нагряване

3. Бутон „минус” за намаляване на силата на нагряване

4. Дисплей за нивото на нагряване

5. Бутон за заключване на сензорното управление

6. Индикатор за заключване на сензорното управление

7. Бутон за включване на двойната/разширена нагревателна зона

8. Светлинен индикатор за включена двойна/разширена нагревателна зона
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1.3 Работа със сензорния панел за управление на уреда

Работата на всеки от сензорните бутони е съпроводена със звуков сигнал.
Натискането на бутона (1.) включва уреда. На индикатора (4.) се появява надпис „0”. Следващото натискане на бутон за управление трябва да бъде направено не по-късно от 10 сек. след това. В противен случай, системата за защита ще изключи автоматично уреда. Ако натиснете бутона „минус” (3.), на дисплея се изобразява ниво на нагряване „4”.
След това, Вие може да изберете ниво на нагряване между „0” и „9” чрез бутоните „плюс” (2.) и „минус” (3.)

Бутонът „минус” (3.) може да се използва и за намаляване на нивото на нагряване до положение „0”; ако натиснете едновременно бутоните „плюс” (2.) и „минус” (3.), нивото на готвене се изключва директно. На дисплея ще се изобрази „0”, която индикация изгасва след 10 секунди.

По всяко време на работа с уреда, Вие можете да го изключите чрез натискане на бутона за включване и изключване (1.)

Функция „Бързо загряване”
Тази функция прави готвенето по-лесно. Нагревателната зона се нагрява автоматично на пълна мощност и след определен период от време (вж. таблицата по-долу) се връща до нивото на нагряване, което сте избрали.
Таблица за времето на бързо загряване

	Избрано ниво на нагряване
	Бързо загряване (в секунди)

	1
	82

	2
	164

	3
	264

	4
	328

	5
	410

	6
	82

	7
	164

	8
	164

	9
	-


Ако включите някоя от нагревателните зони с бутона „плюс” (2.), на индикатора се появява ниво на нагряване „9”. Така, Вие активирате функцията „Бързо загряване”, а на индикатора светва десетична запетая. За да използвате функцията, Вие трябва да натиснете някой от бутоните за ниво на нагряване в рамките на 10 секунди. Ако не го направите, десетичната запетая изгасва, а функцията вече не е активна. Изберете ниво на готвене между „9” и „1” чрез бутона „минус” (3.). По този начин вие активирате импулс за бързо нагряване, а десетичната запетая остава да свети на индикатора. Ако натиснете някой от бутоните след като десетичната запетая е изгаснала, функцията няма да бъде активна. Ако промените нивото на нагряване докато трае импулса за бързо нагряване, то времето за бързо нагряване се преизчислява автоматично (вж. таблицата).
Включване на двойната/разширена нагревателна зона
Включването на двойната зона или разширението може да се направи само ако съответната нагревателна зона е вече включена. Изберете желаното ниво на нагряване между 1 и 9. Включете допълнителния нагревателен елемент чрез бутона за двойна/разширена нагревателна зона (7.). Светлинният индикатор за включена допълнителна зона (8.) ще светне. Изключването на допълнителната нагревателна зона става чрез повторно натискане на бутона (7.). Светлинният индикатор (8.) изгасва.

Заключване на уреда

Чрез натискане на бутона за заключване на уреда (5.) за около 2 сек. (тогава светва индикатора за заключване на сензорното управление (6.)) всички бутони, освен бутона за включване/изключване на уреда, се блокират срещу нежелано натискане. Индикаторът за заключване (6.) изгасва след около 2 сек., но въпреки това бутоните остават заключени. Ако натиснете някой от бутоните, индикаторът (6.) ще светне за около 2 сек.
При този режим, може да използвате следните бутони:

· изключване чрез натискане на бутонът за включване/изключване

· изключване чрез едновременно натискане на бутоните „плюс” и „минус”

· отключване на уреда чрез повторно натискане на бутона (5.) за 2 сек. (тогава светва индикатора за отключване на сензорното управление (6.) за около 2 сек.); след това, Вие можете отново да ползвате сензорните бутони за управление

Индикация за остатъчна топлина

Индикацията за остатъчна топлина по нагревателните зони се изобразява на съответния дисплей като буквата „H”.

Автоматично самоизключване на уреда
За безопасност при работа с уреда, максималното време за работа на всяка от нагревателните зони е ограничено, подробности за което може да видите в таблицата по-долу. След като се задейства системата за автоматично самоизключване на нагряването, спират да функционират и сензорните бутони за регулиране на силата на нагряване. В случай, че има остатъчна топлина, на съответния дисплей се изобразява символа за остатъчна топлина „H”. Чрез натискане на бутона за включване/изключване (1.) Вие включвате уреда отново и той е готов за работа. Ако натиснете повече от един бутон едновременно – с изключение на бутоните „плюс” и „минус” – системата за управление няма да възприеме това като валидна команда. Ако един или повече бутони бъдат натиснати за повече от 10 сек., например от изкипяла течност или от тежестта на неправилно поставен съд за готвене, системата за управление възприема това като неправилна работа и се самоизключва автоматично.
	Избрано ниво на нагряване
	Максимално работно време (ч.)

	1
	10

	2
	5

	3
	5

	4
	4

	5
	3

	6
	2

	7
	2

	8
	2

	9
	1


Печене на грил директно върху нагревателните зони
Керамичния плот е подходящ и за печене на грил на храна директно върху гореща нагревателна зона. За целта трябва да поставите храната, например пържоли или наденички, върху нагревателната зона. Предимството на този тип готвене е, че може да ползвате много малко мазнина, понеже не се налага да слагате допълнително такава върху плочата. Има 9 степени на нагряване, които може да ползвате. В таблицата по-долу може да видите примери как да ползвате всяка от степените.
	Ниво на нагряване
	Подходящо за

	0
	Изключено

	1, 2, 3
	За подгряване на храна, подобно на нагорещен камък

	4, 5
	Наденички

	6
	Маринована храна

	7, 8
	Печене, пържене

	9
	Нагряване (5 мин.)


Внимание! Бъдете изключително внимателни, когато ползвате стъклокерамичния плот по този начин. Нагревателният елемент загрява както плота, така и храната, която готвите, така че е препоръчително да използвате ръкавици за готвене и подходяща щипка. Гореща мазнина може да изпръска от храната, която готвите или набождате (например загрята наденичка). Използвайте щипки, за да предотвратите изгаряния по кожата и за да се предпазите от попадане на гореща мазнина в очите. Наблюдавайте готвенето през цялото време! Пазете децата далеч от работещия плот и храната, която готвите на него. Почиствайте плота всеки път, когато го ползвате по този начин, за да предотвратите залепване на храна по него.
2. ВАЖНИ ПОДРОБНОСТИ ПРИ РАБОТА С УРЕДА
2.1 Подходящи съдове за готвене
Използвайте само съдове, чието дъно е твърдо, равно и максимално дебело. Това се отнася особено много до готвенето при висока температура (напр. пържене). Неравно дъно на съдовете води до по-продължително готвене и разход на електроенергия. Най-добри резултати се постигат, когато големината на дъното съвпада с големината на нагревателната зона. Винаги използвайте похлупак. Ако готвите без похлупак, вие изразходвате повече електроенергия.
За да подгрявате директно върху нагревателните зони в порцеланови или стъклени съдове, те трябва задължително да са направени от термоустойчиви материали и да са с равно дъно. Следвайте инструкциите на производителя.

Винаги махайте от нагревателната зона съдове, от които храната прелива.

Почистете плота преди да го използвате за първи път. След това, включете всеки от нагревателните елементи на максимална мощност за около 3 мин. (един след друг) без съдове върху тях, за да елиминирате остатъчна миризма или влага от производствения процес. Това е нужно за правилната работа на електронните вериги в уреда.
2.2. Важни правила при работа с уреда
Внимание! Стъклокерамичната плоча се нагрява по време на употреба. Никога не допускайте малки деца в близост до уреда.

Не допускайте твърди предмети да падат върху стъклокерамичната плоча. При определени обстоятелства, този материал може да бъде повреден от механичен натиск. Силен удар върху него може да доведе до счупване на стъклокерамичната плоча. Ако предизвикате счупване, спукване или пропукване в плочата, Вие трябва да спрете да го ползвате и да го изключите от ел. захранване. Това може да направите, като изключите съответния бушон. Свържете се с оторизиран сервизен център.
Не използвайте стъклокерамичния плот като поставка за различни предмети! Никога не приготвяйте храна в алуминиево фолио или пластмасови съдове върху нагревателните зони.

Не включвайте плота, ако не го използвате за готвене. Не поставяйте взривоопасни, огнеопасни или предмети, които могат лесно да се деформират от топлина, директно под плота.
Когато приготвяте храна с олио или мазнина е желатено да наблюдавате готвенето през цялото време. Силно нагрятата мазнина може да се запали, което крие опасност от изгаряне! В случай на запалване, покрийте съда с капак, за да загасите пламъка и незабавно изключете уреда. Оставете съда да изстине върху изключената нагревателна зона.

Никога не почиствайте стъклокерамичната плоча с парочистачка или подобни уреди за почистване!
3. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
Почистване на плота следва да се прави само след като е изстинал напълно. Дори и най-малкото количество мръсотия върху нагревателните зони ще започне да изгаря, когато включите уредите. Използвайте само препарати, разработени за почистване на стъклокерамика. Тел за почистване и различни видове абразивни почистващи препарати надраскват повърхността на плота. Не използвайте спрей за почистване на фурни, тъй като той също може да увреди повърхността на плота.
При леко замърсяване

Използвайте влажно парче плат, за да почиствате леко замърсената повърхност на плота. Желателно е да навлажните плата с топла вода. След това, избършете цялостно и изчакайте да изсъхне. Можете да използвате оцет или лимонов сок, за да почиствате петна от вода.
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ил. C


ил. D


ил. E


ил. G


ил. H
При по-сериозно замърсяване

Използвайте препарати за почистване на стъклокерамични плочи, предлагани в търговската мрежа. Полагайте препарата с кухненска хартия за почистване и приложете равномерно. Изчакайте, докато подейства, след което избършете изцяло с хладка вода и подсушете повърхността. Остатъци от препарата може да реагират при нагряване на зоната за готвене. По-устойчиви замърсявания и изгоряла храна върху плота отстранявайте с уред за почистване на стъклокерамика (вж. ил. „C”), който може да закупите от магазините за електродомакинска техника. При покупка на такъв, обърнете внимание на ръкохватката – ако е пластмасова, тя може лесно да се изплъзне от ръката Ви, или да залепне на нагорещена зона за готвене.
Храна, която съдържа захар, може да повреди повърхността на уреда, тъй като тя надрасква повърхността на уреда, след като изстине. За да избегнете подобни повреди, такива субстанции следва да се отстраняват незабавно с уред за почистване на стъклокерамика от плота, докато е все още нагорещен (вж. ил. „D”, „Е”)
Промени в цвета на стъклокерамичната повърхност
Подобни промени не се отразяват върху функционалността и работата на уреда. Тези промени не са предизвикани от промяна в материала, а от храна върху стъклокерамиката, която не е била почистена и е изгоряла.
Загуба на цвета поради триене с дъното на метални съдове (вж. ил. „G”) се получава от триенето на съдовете, които ползвате или от неподходящи препарати за почистване. Въпреки това, подобна загуба на цвета може да се отстрани с много усилие и неколкократно прилагане на специализиран препарат за почистване на стъклокерамична повърхност.

Износване на маркировката по плота (вж. ил. „H”) се получава с течение на времето при експлоатацията на плота. Това обикновено е в резултат на употреба на уреди с неподходящо дъно или абразивни препарати. Ако се грижите правилно за стъклокерамичния плот, той ще запази декорациите си за много дълго време, а почистването ще бъде по-лесно.

При почистване на Вашия плот, ние препоръчваме препарати с по-високо силоконово съдържание, които създават защитен слой, предпазващ от влага и мръсотия. Така, зацапването остава върху този слой и се почиства по-лесно. Почиствайте редовно Вашия стъклокерамичен плот и нагревателните зони.
Почистване след използване на уреда като грил
Такова почистване следва да се извършва с уред за почистване на стъклокерамика, за да се изстърже загорялата храна и капки мазнина от нагревателната зона. Най-лесно е да направите това веднага след като използвате нагревателната зона – почистването на мазнината от все още топлата зона става по-лесно. Изстържете мазнината от горещата зона върху студената част от плота и ги отстранете от там, след като плота изстине. Вече студената и почистена от мазнината зона трябва да се избърше с навлажнено с топла вода парче плат, а след това трябва да изсушите повърхността на плота с кухненска хартия. Може ефикасно да използвате и препарат за почистване на стъкло. Ако въпреки почистването има упорити петна, които не падат, може да опитате да почистите с препарати, съвместими с повърхността CERAN®. Няколко капки от препарата се разпределят с триене върху повърхността на плота, след което се почистват с кухненска хартия, докато петната изчезнат. След това, цялата повърхност на плота се избърсва с влажно парче плат, след което може да изсушите стъклокерамиката.
4. ИНСТАЛАЦИЯ НА УРЕДА

4.1 Изрязване на кухненския плот

Изрязването на кухненските мебели трябва да се направи, преди да инсталирате уреда. Всякакви остатъци от пясък, стърготини и други частици, трябва да се отстранят преди инсталация. Размерите на отвора може да видите на схемите за монтаж по-долу. Трябва да сте сигурни, че предната и задната страна на отвора са на не по-малко от 50 мм от съответния край на плота. От двете страни на уреда трябва да има поне 40 мм свободно пространство. Кухненския плот и стъклокерамичния плот трябва да бъдат монтирани хоризонтално. Неправилно монтираният плот е под напрежение и крие опасност от счупване.
4.2 Инсталация

Преди да инсталирате уреда, проверете дали уплътнението, което минава по цялата дължина на долния му кант, не е прекъснато. Ако инсталирате уреда върху кухненски плот с керамично или подобно на керамично покритие, свалете фабричното уплътнение и залепете уреда върху кухненския плот с термоустойчив силикон.
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       Фиг. 4
Важно! Ако уреда е монтиран непосредствено над части от кухненската мебел (панели на шкафове, чекмеджета и т.н.), ще трябва да поставите междинно дъно между долната част на уреда и тези части, за да предотвратите нежелан контакт между тях. Това междинно дъно трябва да бъде здраво закрепено и да може да се сваля само с подходящи инструменти, както и да се намира на минимум 20 мм от най-долната част от плота, така че захранващият му кабел да се докосва до това дъно (вж. фиг. 4). Ако инсталирате стъклокерамичния плот над фурна за вграждане, тя трябва да е обурудвана с вентилатор за тангенционално охлаждане. В този случай не се налага да използвате междинно дъно.

Не се допуска да поставяте кръстати конструкции от тръби под уреда. Поставете уреда внимателно в изрязания отвор, след което го закрепете за кухненския плот чрез елементите за затягане. Завинтете елементите за затягане към кухненския плот, както е показано на илюстрацията. След това, внимателно притиснете плота отгоре, за да пасне в тези елементи. Когато завинтвате елементите, винаги използвайте горната им дупка, освен ако плота не е наклонен. (вж. фиг. 3). Проверете, дали куненския плот и уреда са правилно нивелирани към хоризонтала. Освен това, проверете дали не е възможно течности да проникнат между уреда и кухненския плот към долната част на уреда. Това може да доведе до контакт с електрическите компоненти на уреда и крие опасност. Ако се налага, може да допълните изолирането на уреда със самозалепващи ленти или силикон.
4.3 Свързване към електрическото захранване
Този уред трябва да бъде свързан към електрическата мрежа само от професионален електротехник, който да извърши свързването в съответствие със съществуващите норми за безопасност и електрическото захранване. За да свържете уреда към електрическото захранване, кабелът следва да се свърже с твърда връзка. При и след инсталация трябва да се провери дали уреда е адекватно защитен от нежелан контакт със захранващия кабел или незащитени части от електроинсталацията. На ил. 4 е изобразено правилното поставяне на кабела под уреда. В случай на повреда на захранващия кабел той трябва незабавно да бъде подменен с нов от оторизиран сервиз на вносителя.

4.4 Сервизиране на уреда

Никога не допускайте ремонти или други сервизни дейности по плота да се извършват при включено електрическо захранване. При извършването на такива, уреда следва да не е свързан към ел. мрежа. При сваляне от твърдата връзка задължително трябва да сте прекъснали захранването към нея от съответния бушон. Когато се свързвате с оторизиран сервиз, винаги трябва да дадете информация за модела и фабричния номер на уреда.Тази информация се намира на етикета с информация за ел. захранване върху уреда. Всеки път, когато сваляте уреда от кухненския плот и след това го полагате отново, проверете дали няма повреди по уплътнението и, ако се налага, го подменете.
5. РАЗМЕРИ НА УРЕДА И ОТВОРА В ГОТВАРСКИЯ ПЛОТ

5.1 Модел OR273QA/E



              5.2 Модел OR67PB/E
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